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Kabínkové zariadenia
z HPL dosiek
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Individualita pre každý prípad. Vďaka vydarenej kombinácii vysokej pevnosti, absolútnej vodotesnosti, bezproblémového čistenia a príťažlivého dizajnu je kabínkové zariadenie Schäfer typu VK13 z 13 mm hrubých HPL dosiek použiteľné 

pre najrôznejšie aplikácie. Tento typ sa svojím materiálom, farebnosťou a tvarom hodí k našim šatníkovým skriniam typu GVK13 – spolu vytvárajú jeden optický celok, ktorý dodá každej prezliekárni výnimočný ráz. Či už toaletná, sprchovacia alebo kabínka na prezliekanie –zariadenie Schäfer typu VK13 poskytuje dostatok priestorových a farebných možností 
pre realizáciu Vašich individuálnych predstáv. 
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(1) Kabínkové zariadenie 
na prezliekanie typu VK13 s protiľahlými šatníkovými skrinkami. Materiál a farby možno optimálne zosúladiť, aby vznikol jednotný dizajn. Zvislé profily zabezpečujú extrémne stabilnú konštrukciu. Profily sú navyše zavŕtané do čelného profilu a vedené až k podlahe. Takto vznikne mimoriadne robustné kabínkové zariadenie s dlhou životnosťou.
(2) Kabínkové zariadenie VK13 ako radové toaletné zariadenie s eloxovanými profilmi a hliníkovým kovaním. Táto kombinácia zaručuje ľahké čistenie a dobrú ochranu proti vandalizmu.

(3) Kabínkové zariadenie VK13 ako rohová konštrukcia. Vďaka variabilným profilovým riešeniam je možné prispôsobiť zariadenie dispozícii miestnosti a maximálne využiť priestor.

(4) Kabínkové zariadenie VK13 s povrchovou úpravou drevený dekor. Len jeden príklad pre množstvo možných riešení. 
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(1) Sprchové zariadenie

typuVK, kombinovateľné 
so závesmi, krídlovými dverami, priečnymi stenami a mnohými ďalšími možnosťami vybavenia. 

(2) Závesné priečky vytvárajúce diskrétnu zónu, pripevnené pomocou stabilných, eloxovaných kruhových úchytiek.
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(3)K systému patria aj riešenia s posuvnými dverami 
pre rodinné kabínky alebo kabínky pre telesne postihnutých. 

(4) Dva do seba zapadajúce profily na strane závesu dverí zabezpečujú vysoko účinnú ochranu proti poraneniu prstov s dlhou životnosťou a integrovanou samozatváracou funkciou.
(5) Tvarovo príťažlivé spojenie čelných profilov pomocou špeciálnych hliníkových tvarovaných prvkov.

(6) Nastaviteľná noha s krycou rozetou, všetko z ušľachtilej ocele podľa DIN 1.4301.

(7) Nastaviteľná noha z eloxovaného hliníku (E6/EV1). Tento variant sa využíva pri eloxovaných profiloch. 

(8) Jednoručné zamykanie z eloxovaného hliníku 
so západkou z ušľachtilej ocele a hliníkovým štítkom zámky. Dodatočné spevnenie zamedzuje vytrhnutiu zámky. Otočné koliesko madla je navrhnuté tak, aby ho 
bez problémov mohli používať aj deti a telesne postihnutí.
(9) Hliníkové madlo na vonkajšej strane ukazuje, či je kabínka voľná alebo obsadená. Integrovaný vnútorný šesťhran umožňuje núdzové otvorenie zámky.
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Funkčné, pekné a bez nôh. Kabínkové zariadenie Schäfer typu VKH13 sa zaskvie predovšetkým jednoduchosťou čistenia. Vďaka zavesenej konštrukcii sú 
[image: image10.png]3)

(@)

(5)



podporné nohy do veľkej miery zbytočné. Dobrá alternatíva, ak hľadáte kvalitné zariadenie, ktorého prednosťou je mimoriadne pohodlná prevádzka.
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(1) Zavesené kabínkové zariadenie, typ VKH13, 
bez podporných nôh. Čistenie je vďaka tomuto riešeniu omnoho jednoduchšie.

(2) Voľne visiaci roh kabínky 
so zavareným krycím profilom, ktorý zabezpečuje optimálnu pevnosť zariadenia.
(3) Jednoručné zamykanie z plastu striebornej farby so západkou z ušľachtilej ocele a hliníkovým štítkom zámku. Dodatočné spevnenie zamedzuje vytrhnutiu zámky.

(4)Plastové madlo na vonkajšej strane ukazuje, či je kabínka voľná alebo obsadená. Integrovaný vnútorný šesťhran slúži 
na núdzové otvorenie zámky.

(5) Samozatvárací pánt z ušľachtilej ocele s vložkami z odolného polyméru. Tieto vložky zabezpečujú okrem trvalej bezúdržbovosti aj tichý chod dverí. Keďže nedochádza k žiadnym prejavom opotrebenia alebo únavy materiálu, sa dvere aj po rokoch zatvárajú bezchybne. Pánty z ušľachtilej ocele sa upevňujú 
do platničky s predvŕtanými závitmi pomocou skrutiek z ušľachtilej ocele. Už viac ako 20 rokov sa overuje takýto spôsob upevnenia, pričom je zabezpečená aj trvalá odolnosť  voči vandalizmu.



Samozatvárací pánt z ušľachtilej ocele




Napojenie deliacej priečky

     Napojenie na stenu


Jednoručné kovanie 



Dverový doraz -





        z polyamidu alebo hliníku



- hliníkový kruhový profil

Pre optimálnu stabilitu sú

priebežné zvislé profily zavŕtané
do horného čelného profilu.

Technické zmeny vyhradené.
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Stabilné a bezpečné.
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     Dobré a ľahko realizovateľné.





Perfekcia v každom detaile.
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